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CHINT Wiodący światowy dostawca inteligentnych rozwiązań w zakresie energii

Utworzona w 1984 firma CHINT jest wiodącym światowym 
dostawcą inteligentnych rozwiązań w zakresie energii. Aktywnie 
działa w sektorach przemysłu, w tym w inteligentnych układach 
elektrycznych, zielonej energii, sterowaniu przemysłowym oraz 
automatyzacji i inteligentnych domach tworząc integrujący cały 
przemysł łańcuch „generowania energii, jej przechowywania, 
przesyłania, podstacji, dystrybucji, sprzedaży i konsumpcji”. Firma 
może poszczycić się wyjątkowo rozwiniętą siecią biznesową 
w ponad 140 krajach i regionach, jak również ponad 30 000 
pracowników i rocznymi przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 
ponad 13,85 mld USD. CHINT zaliczana jest do 500 największych 
chińskich firm przez kolejnych 20 lat. Jej firma zależna, CHINT 
Electrics jest największą firmą w Chinach zajmującą się 
elektrycznymi urządzeniami niskonapięciowymi ponieważ jej 
główna działalność zaliczana jest rynku A, jako jedna z 50 firm 
azjatyckich. 

W celu uzupełnienia trendu integracji rozwoju nowoczesnej 
energetyki, inteligentnego wytwarzania i technologii cyfrowej, 
f i rma CHINT przyję ła jak swoją strategię wewnętrzne 
i  zewnętrznie jako platformy intel igentnej technologi i  i 

Optymalizacja systemów energetycznych jest nieuchronnym 
trendem powodowanym przez ograniczenie zasobów, zatrucie 
środowiska oraz zmiany klimatu – trzy wyzwania napotykane 
przez globalny rozwój energetyki. Aby pozostać w zgodzie w 
trendami, CHINT aktywnie implementuje strategię biznesową 
Jedna chmura i dwie sieci, w sposób ciągły promując głęboką 
integrację big data, IoT, AI i przemysłu wytwórczego w celu 
utworzenia przedsiębiorstwa na bazie platformy i przewodzi na 
nowym kierunku rozwoju przemysłowego. 

Jako medium inteligentnych technologii i zastosowania danych 
CHINT Cloud łączy własną korporacyjną produkcję z obsługą 
i zarządzaniem danymi, realizując cyfrowe aplikacje i usługi 

zastosowania danych. Na bazie przemysłowego Internetu rzeczy 
(IIoT), CHINT buduje inteligentny system wytwarzania i realizuje 
inteligentne aplikacje w przemyśle elektrycznym. Polegając na 
energetycznym Internecie rzeczy (EIoT), CHINT tworzy swoje 
inteligentne systemy energetyczne i opracowuje regionalny tryb 
EIoT. 

Skupiając się na energetycznych systemach zasiania, 
przechowywania, przesyłania, dystrybucji i konsumpcji, firma 
CHINT zajmuje się przede wszystkim czystą energią, dystrybucją 
energii, big data oraz usługami wartości dodanych do energii. 
Co więcej, podstawowa działalność biznesowa firmy CHINT 
obejmuje wyposażenie dla fotowoltaiki, przechowywanie energii, 
przesyłanie i dystrybucję energii, urządzenia niskonapięciowe, 
inteligentne terminale, rozwój oprogramowania oraz automatykę 
sterowania. Wraz z rozwojem w przedsiębiorstwo oparte na 
platformie, firma CHINT oferuje pakiet rozwiązań energetycznych 
dla instytucji publicznych, przemysłowych oraz użytkowników 
komercyjnych i użytkowników końcowych, przez budowanie 
regionalnej inteligentnie działającej ekosfery energetycznej.

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Jako użytkownikocentryczny, wieloenergetyczny, komplementarny 
inteligentny system energetyczny, CHINT EIoT oferuje pakiet 
rozwiązań energetycznych dla rządów, przemysłu oraz 
użytkowników komercyjnych i użytkowników końcowych. 

Jako inteligentny system wytwarzania oparty na korporacyjnej 
transformacji cyfrowej, CHINT IIoT stanowi elastyczny, 
wysokosprawny i inteligentny system przemysłowy.

INFORMACJE O FIRMIE CHINT STRATEGIA JEDNA CHMURA I DWIE SIECI

Platforma PaaS przemysłowego Internetu Chint

Przemysłowy Internet 
rzeczy (IIoT) Chint

Rozwiązania i usługi dla klientów Optymalizacja wytwarzania i łańcucha dostaw

Internet rzeczy (EIoT) 
Chint Energy

Innowacje w modelu biznesowym Innowacyjne rozwiązania

Inteligentne 
rozwiązanie systemu 

fotowoltaicznego

Rozwiązanie 
mikrosieci 

rozproszonej

Rozwiązanie 
energooszczędności 

kampusu

Rozwiązania 
automatyzacji 
procesowej

Rozwiązania 
automatyzacji 
przemysłowej

Inteligentne 
zasilanie wodą

Inteligentny system 
magazynowania 

energii

Rozwiązania 
automatyzacji 

zasilania

Inteligentne 
rozwiązanie dla 

budynków

Projektowanie i 
serwis produktu

Fabryczny systemem 
obsługi i konserwacji

Inteligentne 
rozwiązania 
wytwarzania
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Udział w rynku trójfazowym USA według dostaw (MWac)

Światowej klasy wyniki
- GTM Award

Wyniki CPS rosną z roku na rok. W 2013, Chint Power System została wybrana przez GTM - uznany na świecie instytut 
badawczy w zakresie energii i energii odnawialnej, do 10 najbardziej konkurencyjnych firm w zakresie falowników PV. 
GTM tworzy listę rankingowa w oparciu o kluczowe miary jakościowe oceniające jakość produktów każdej z firm, ich 
niezawodność, potencjał bankowy, perspektywy wzrostu oraz zintegrowaną konkurencyjność. Lista rankingowa pokazuje 
kluczowe wskaźniki oceny potencjalnej przyszłej konkurencyjności.
W 2014, według łącznych dostaw, Chint Power została sklasyfikowana na 13 miejscu w rankingu światowego rynku 
falowników PV ogłoszonym przez GTM. Od 2015 do dzisiaj, trójfazowy falownik szeregowy CPS zaczął dominację w 
komercyjnym segmencie rynku USA.
W 2020, Wood Mackenzie (GTM Research) udostępnił wyniki badania „Podział globalnego rynku solarnych PV i 
elektronicznych falowników zasilania poziomu modułowego”. Według raportu, CPS został sklasyfikowany na 1 miejscu 
w zakresie dostaw trójfazowych falowników szeregowych w USA, z udziałem rynkowym 26% w 2019. Raport wskazuje 
również, że w zeszłym roku dostawy zostały sklasyfikowane na 16 miejscu w skali globalnej. 

RESEARCHGTM

GTM/ Wood Mackenzie:
W 2019, CPS został sklasyfikowany na 1 miejscu w zakresie dostaw trójfazowych 
falowników szeregowych w USA, z udziałem rynkowym 26%.

Źródło: Wood Mackenzie
Market Report; Global Solar PV and Module-level Power Electronics Inverter Market Share 2020

Systemy zasilania Chint

Sungrow Power Supply*

SMA*

SolarEdge Technologies

Yaskawa Solectria

Kaco*

Fronius*

Delta*

Ginlong Solis*

Schneider*

Huawei

Wszystkie pozostałe

Systemy zasilania Chint
Firma Shanghai Chint Power Systems Co, Ltd. została założona w Songjiang w 2009 roku. Chint Power to firma z branży 
energoelektronicznej zajmująca się produkcją inwerterów PV i systemów magazynowania energii w ramach Chint Group. 
Nasze produkty obejmują głównie inwertery fotowoltaiczne i preinstalowane systemy fotowoltaiczne o doskonałej wydajności 
dla zastosowań w energii odnawialnej i przemyśle energetycznym, konwertery do przechowywania energii oraz produkty i 
rozwiązania w zakresie systemów magazynowania energii.

Chint Power koncentruje się na międzynarodowym i krajowym rynku energii odnawialnej. W oparciu o doskonałe podstawy 
przemysłowe miasta Szanghaj i poprzez ciągłe innowacje technologiczne, produkty firmy uzyskały certyfikaty UL, CSA, ETL 
itp. oraz są sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Korei Południowej, Brazylii, a także innych 25 krajów 
na całym świecie. W wielu krajach i regionach skumulowana wielkość sprzedaży systemów fotowoltaicznych przekroczyła 
20GW, a wielkość sprzedaży magazynów energii przekracza 500MWh. Firma zajmuje czwarte miejsce na świecie wg raportu 
2022 Bloomberg Inverter Financing Value Report. Nasze produkty trójfazowego pasmowego inwertera fotowoltaicznego miały 
największy udział w rynku w Ameryce Północnej przez siedem kolejnych lat od 2015 roku i zachowują udział #1 w rynku 
koreańskim od 2020 roku.

Dystrybucja 
wysokiego 
napięcia

Moduły

Transformator

System 
akwizycji 
danych

Systemy pamięci 
masowych

Falownik

Skrzynka połączeniowa 
prądu przemiennego

Skrzynka 
połączeniowa 
prądu stałego
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Informacje ogólne o falownikach PVInformacje ogólne o hybrydowym PCS

Hybrydowe PCS Falowniki PV

Bateria

Jednofazowy hybrydowy PCS 
dla obiektów mieszkalnych

Falowniki szeregowe 
jednofazowe

Trójfazowy hybrydowy PCS 
dla obiektów mieszkalnych

Akumulatory niskiego napięcia 
dla obiektów mieszkalnych

4.6~6kW 2~3.6kW 5/6kW

5~10kW

5/10kWh 5~20kWh

Falowniki szeregowe 
trójfazowe

5~25kW 30kW 50/60kW 110kW 250/275kW



07 08

Hybrydowe PCS Hybrydowe PCS

H
yb

ry
do

w
e 

PC
S

H
yb

ry
do

w
e 

PC
S

Hybrydowy Sprzężenie Prądu Zmiennego

Produkty ESS dla obiektów mieszkalnych 

Priorytet zasilania Poza siecią Użytek własny Zasilanie awaryjneCzas użytkowania

	� Zwiększenie eksportu energii 
fotowoltaiki do sieci przez akumulator

	� Poprawiona charakterystyka 
kosztowa fotowoltaiki.

	� Domowe obciążenie przez akumulator 
i fotowoltaikę, zamiast generatorów

	� Zapewnij dostawę energii w 
przypadku klęski żywiołowej

	� Domowe obciążenie z fotowoltaiką i 
akumulatorem

	� Zwiększenie współczynnika zużycia 
własnego.

	� Szybkie ładowanie akumulatora przez 
fotowoltaikę i sieć (opcjonalnie) 

	� Przygotuj do zaplanowanego 
odłączenia od sieci

	� Zwiększenie eksportu energii 
fotowoltaiki do sieci przez akumulator

	� Poprawiona charakterystyka koszto-
wa fotowoltaiki.

Produkty ESS dla obiektów mieszkalnych 

Prąd stały Prąd stały

Prąd stały

Prąd stały

Akumulator

Akumulator

Falownik
Falownik hybrydowy

Sprzężenie AC

Obciążenia awaryjne

Obciążenia awaryjne

Obciążenia normalne

Obciążenia normalne

Sieć Sieć
Licznik Licznik

Prąd zmienny Prąd zmienny
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CPS SCE4.6/5/6KTL-120/EU
Jednofazowy Hybrydowy Pcs Dla Obiektów Mieszkalnych

Wysoki uzysk Wysoka niezawodność Inteligentna konserwacja

	� Maks. sprawność 97,3%, Sprawność 
akumulatora 98%

	� Wygodny w przypadku modernizacji 
systemów podłączonych do sieci 
zwiększającej spontaniczne 
wykorzystanie

	� Z systemem BMS w celu zapewnienia 
długiej żywotności akumulatora

	� Konstrukcja z naturalnym chłodzeniem

	� Kompatybilny z systemami 
magazynowania energii z 
akumulatorami ołowiowo-kwasowymi 
oraz litowymi

	� Zdalna konfiguracja i aktualizacja

Model CPS SCE4.6KTL-120/EU CPS SCE5KTL-120/EU CPS SCE6KTL-120/EU

Sprawność 

Maks. sprawność (fotowoltaika do sieci) 95,7% 95,7% 95,7%

Maks. sprawność (akumulator do obciążenia) 94,2% 94,2% 94,2%

Wejście (fotowoltaika)

Maks. napięcie wejściowe 550V 550V 550V

Maks. moc wejściowa 9000W 9000W 9000W

Znamionowe napięcie wejściowe 360V 360V 360V

Maks. prąd wejściowy 2*15A 2*15A 2*15A

Maks. prąd zwarciowy 2*20A 2*20A 2*20A

Rozruchowe napięcie wejściowe 90V 90V 90V

Zakres napięcia roboczego MPPT 70V - 520V 70V - 520V 70V - 520V

Liczba MPPT 2 2 2

Maks. ilość łańcuchów fotowoltaiki 1+1 1+1 1+1

Wejście (akumulator)

Typ akumulatora Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy

Nominalne napięcie akumulatora 48V 48V 48V

Zakres napięcia akumulatora 40-60V 40-60V 40-60V

Maks. prąd ładowania/rozładowania 120A 120A 120A
Krzywa ładowania akumulatora litowo-
jonowego Samoczynna adaptacja do BMS Samoczynna adaptacja do BMS Samoczynna adaptacja do BMS

Krzywa ładowania akumulatora ołowiowo-
kwasowego 3 stopnie 3 stopnie 3 stopnie

Wyjście (sieć)

Moc znamionowa czynna prądu zmiennego 4600W 5000W 6000W

Maks. moc czynna prądu zmiennego 4600W 5500W 6000W

Napięcie znamionowe prądu zmiennego 230V 230V 230V

Zakres napięcia prądu zmiennego 150V - 300V (regulowane) 150V - 300V (regulowane) 150V - 300V (regulowane)

Częstotliwość znamionowa sieci 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60 Hz

Zakres częstotliwości sieci 45Hz - 65Hz (regulowana) 45Hz - 65Hz (regulowana) 45Hz - 65Hz (regulowana)
Maks. prąd wyjściowy prądu zmiennego do 
sieci (A) 22A 25A 27,2A

THDI <3%(Moc(moc znamionowa) <3%(Moc(moc znamionowa) <3%(Moc(moc znamionowa)

Współczynnik mocy > 0,99 mocy znamionowej (regulacja 0,8 przyspieszenia 
fazy - 0,8 opóźnienia fazy)

> 0,99 mocy znamionowej (regulacja 0,8 przyspieszenia 
fazy - 0,8 opóźnienia fazy)

> 0,99 mocy znamionowej (regulacja 0,8 przyspieszenia 
fazy - 0,8 opóźnienia fazy)

Wyjście (EPS)

Nominalna moc wyjściowa 4600VA 5000VA 6000VA

Nominalne napięcie wyjściowe 230V 230V 230V

Nominalna częstotliwość wyjściowa 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50 Hz/60Hz

THDV <3% przy 100% obciążenia R <3% przy 100% obciążenia R <3% przy 100% obciążenia R

Czas przełączania (typowy) 10ms 10ms 10ms

Zabezpieczenie

Przełącznik prądu stałego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Zabezpieczenie przed wyspowaniem Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Zabezpieczenie przetężeniowe prądu 
zmiennego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Zabezpieczenie przed zwarciem prądu 
zmiennego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Odwrotne podłączenie prądu stałego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Ogranicznik przepięć Prąd zmienny Typ III, prąd stały Typ III (opcja) Prąd zmienny Typ III, prąd stały Typ III (opcja) Prąd zmienny Typ III, prąd stały Typ III (opcja)

Wykrywanie izolacji Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Zabezpieczenie przed prądem upływu Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Informacje ogólne

Topologia Izolacja wysokiej częstotliwości Izolacja wysokiej częstotliwości Izolacja wysokiej częstotliwości

Klasa ochrony IP65 IP65 IP65

Chłodzenie Naturalne chłodzenie Naturalne chłodzenie Naturalne chłodzenie

Zakres temperatur pracy -25oC-60oC -25oC-60oC -25oC-60oC

Zakres wilgotności względnej 0-100% 0-100% 0-100%

Maks. wysokość n.p.m. podczas pracy 4000m 4000m 4000m

Hałas (typowy) 35dB 35dB 35dB

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 515 x 485 x 175 mm 515 x 485 x 175 mm 515 x 485 x 175 mm

Masa 25kg 25kg 25kg

HMI i COM

Wyświetlacz LED i APLIKACJA LED i APLIKACJA LED i APLIKACJA

Komunikacja

Certyfikaty

Bezpieczeństwo IEC 62109-1 i 2, IEC 62040-1, IEC 62477, IEC/EN61000-6-1/2/3/4

Kod sieci IEC/EN 61727/62116, VDE4105, EN 50549-1, CEI 0-21, G99, AS4777.2, SAA, NRS 097-2-1, IEC 61683, RD647,UNE217002, UNE 217001

Gwarancja 5 lat/10 lat (opcja) 5 lat/10 lat (opcja) 5 lat/10 lat (opcja)
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CPS SCE5/6/8/10K-TH-EU
Trójfazowy Hybrydowy Pcs Dla Obiektów Mieszkalnych

Model CPS SCE5K-TH-EU CPS SCE6K-TH-EU CPS SCE8K-TH-EU CPS SCE10K-TH-EU

Sprawność 

Maks. sprawność (PV do sieci) 97,2% 97,2% 97,4% 97,4%

Maks. sprawność (akumulator do obciążenia) 96,5% 96,5% 96,8% 96,8%

Wejście (PV)

Maks. napięcie wejściowe 1000V 1000V 1000V 1000V

Maks. moc wejściowa 9000W 9000W 15000W 15000W

Znamionowe napięcie wejściowe 650V 650V 650V 650V

Maks. prąd wejściowy 15A/15A 15A/15A 20A/30A 20A/30A

Maks. prąd zwarciowy 20A/20A 20A/20A 30A/40A 30A/40A

Rozruchowe napięcie wejściowe 180V 180V 180V 180V

Zakres napięcia roboczego MPPT 160V - 950V 160V - 950V 160V - 950V 160V - 950V

Liczba MPPT 2 2 2 2

Maks. ilość łańcuchów PV 1+1 1+1 1+2 1+2

Wejście (akumulator)

Typ akumulatora Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy Litowo-jonowy/Ołowiowo-kwasowy

Znamionowa napięcie akumulatora 200V - 600V 200V - 600V 200V - 600V 200V - 600V

Zakres napięcia akumulatora 150V - 600V 150V - 600V 150V - 600V 150V - 600V

Maks. prąd ładowania/rozładowania 25A/25A 25A/25A 50A/50A 50A/50A
Krzywa ładowania akumulatora litowo-
jonowego Samoczynna adaptacja do BMS Samoczynna adaptacja do BMS Samoczynna adaptacja do BMS Samoczynna adaptacja do BMS

Krzywa ładowania akumulatora ołowiowo-
kwasowego 3 stopnie 3 stopnie 3 stopnie 3 stopnie

Wyjście (sieć)

Czynna moc znamionowa prądu zmiennego 5000W 6000W 8000W 10000W

Maks.czynna moc prądu zmiennego 5500VA 6600VA 8800VA 10000VA
cia do systemów mieszkaniowych 
Maks. moc jednofazowa 2500W 3000W 4000W 5000W

Napięcie znamionowe prądu zmiennego 380V / 400V / 415V 380V / 400V / 415V 380V / 400V / 415V 380V / 400V / 415V

Zakres napięcia prądu zmiennego 277V - 520V (regulowane) 277V - 520V (regulowane) 277V - 520V (regulowane) 277V - 520V (regulowane)

Częstotliwość znamionowa sieci 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60Hz

Zakres częstotliwości sieci 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (regulowany) 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (regulowany) 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (regulowany) 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (regulowany)

Maks. prąd wyjściowy AC do sieci (A) 3*8,3A 3*10A 3*13,3A 3*15,2A

THDI <3% (moc znamionowa) <3% (moc znamionowa) <3% (moc znamionowa) <3% (moc znamionowa)

Współczynnik mocy > 0,99 przy mocy znamionowej
 (regulacja 0,8LD - 0,8LG)

> 0,99 przy mocy znamionowej 
(regulacja 0,8LD - 0,8LG)

> 0,99 przy mocy znamionowej 
(regulacja 0,8LD - 0,8LG)

> 0,99 przy mocy znamionowej
 (regulacja 0,8LD - 0,8LG)

Wyjście (EPS)

Znamionowa moc wyjściowa 5000W 6000W 8000W 10000W

Znamionowa napięcie wyjściowe 380V / 400V/ 415V 380V / 400V/ 415V 380V / 400V/ 415V 380V / 400V/ 415V
cia do systemów mieszkaniowych 
Maks. moc jednofazowa 2500W 3000W 4000W 5000W

Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz

THDV <3% (obciążenie R) 5% (obciążenie RCD) <3% (obciążenie R) 5% (obciążenie RCD) <3% (obciążenie R) 5% (obciążenie RCD) <3% (obciążenie R) 5% (obciążenie RCD)

Czas przełączania (typowy) 10ms (typowo) / 20ms (maks.) 10ms (typowo) / 20ms (maks.) 10ms (typowo) / 20ms (maks.) 10ms (typowo) / 20ms (maks.)

Zabezpieczenie

Przełącznik prądu stałego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Zabezpieczenie przetężeniowe prądu 
zmiennego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Zabezpieczenie przed zwarciem prądu 
zmiennego Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Ogranicznik przepięć DC Typ II, AC Typ II DC Typ II, AC Typ II DC Typ II, AC Typ II DC Typ II, AC Typ II

Wykrywanie izolacji Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Informacje ogólne

Klasa ochrony IP65 IP65 IP65 IP65

Chłodzenie Naturalne chłodzenie Naturalne chłodzenie Naturalne chłodzenie Naturalne chłodzenie

Zakres temperatur pracy -25oC~45oC -25oC~45oC -25oC~45oC -25oC~45oC

Zakres wilgotności względnej 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

Maks. pułap pracy 4000m 4000m 4000m 4000m

Hałas (typowy) 30dB 30dB 30dB 30dB

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 530 mm x 550 mm x 212 mm 530 mm x 550 mm x 212 mm 530 mm x 550 mm x 212 mm 530 mm x 550 mm x 212 mm

Masa 29,6kg 29,6kg 32kg 32kg

HMI i COM

Wyświetlacz LED + APLIKACJA (Bluetooth) LED + APLIKACJA (Bluetooth) LED + APLIKACJA (Bluetooth) LED + APLIKACJA (Bluetooth)

Komunikacja RS485,CAN, WIFI(Standardowoowo) / 4G(opcja)

Certyfikaty

Bezpieczeństwo IEC 62109-1&2, IEC 62040-1, IEC 62477-1

Kod sieci EN 50549-1, PN-EN 50549-1, CEI0-21, VDE4105

Gwarancja 5 lat / 10 lat (opcja) 5 lat / 10 lat (opcja) 5 lat / 10 lat (opcja) 5 lat / 10 lat (opcja)

Wysoki uzysk Wysoka niezawodność Inteligentna konserwacja

	� Maks. sprawność 98,4%, Sprawność 
akumulatora 98%

	� Maks. prąd ładowania/rozładowania 
50 A

	� Uzasadnione sterowanie energią 
w celu zwiększenia udziału 
wykorzystania spontanicznego

	� Z systemem BMS w celu zapewnienia 
długiej żywotności akumulatora

	� Konstrukcja z naturalnym 
chłodzeniem

	� Kompatybilny z systemami 
magazynowania energii z 
akumulatorami ołowiowo-kwasowymi 
oraz litowymi

	� Zdalna konfiguracja i aktualizacja

Wstępny
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BL051100-A1 BL051200-A1
Akumulatory Niskiego Napięcia Dla Obiektów Mieszkalnych

Wysokie bezpieczeństwo Wysokie zabezpieczenie Wysoka elastyczność

	� Ogniwa LFP są bezpieczniejsze są 
wyższych temperaturach

	� Oferowana 10 letnia gwarancja z 70% 
EOL

	� Dostosowanie do równych warunków 
instalacji z klasą ochrony IP65

	� Konstrukcja z naturalnym 
chłodzeniem

	� Od 5 kWh do 81,92 kWh

	� Cienka konstrukcja nadająca się do 
każdego domu

Model BL051100-A1 BL051200-A1

Napięcie znamionowe (V) 51,2

Zakres napięcia pracy (V) 44,8~58,4 44,8~58,4

Maks. prąd (A) 50 100

Maks. moc (kW) 2,5 5,1 

Znamionowa energia (kWh) 5,12 10,24 

Użyteczna energia akumulatora (kWh) 5,12 10,24 

DOD (%) 100%

Masa (kg) ≈59 ≈119

Wymiary (szer. x gł. x wys., mm) ≈490 x 150 x 680 ≈640 x 181 x 1017

Równoległe rozszerzenie produktu (kWh) do 81,92 do 81,92

Temperatura pracy (°C) Ładowanie: 0~55
Rozładowanie: -20~55

Ładowanie: 0~55
Rozładowanie: -20~55

Wilgotność robocza 5~95% 5~95%

Zabezpieczenie IP65 IP65

Gwarancja (lata) 10 10

EOL (%) 70% 70%

Komunikacja CAN CAN

Certyfikacja1 IEC 62040, IEC 62619, IEC 61000, UN38.3 IEC 62040, IEC 62619, IEC 61000, UN38.3

Montaż Montaż na podłodze Montaż na podłodze

*1 Certyfikaty są tylko orientacyjne. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.



15 16

Hybrydowe PCS Hybrydowe PCS

H
yb

ry
do

w
e 

PC
S

H
yb

ry
do

w
e 

PC
S

CPS ESSR-05/10/15/20KL1 CPS ESSR-05/10/15/20KH1
Akumulatory Niskiego Napięcia Dla Obiektów Mieszkalnych Wysokonapięciowa Bateria Mieszkalna

Model CPS ESSR-05KL1 CPS ESSR-10KL1 CPS ESSR-15KL1 CPS ESSR-20KL1

Napięcie znamionowe (V) 51,2

Zakres napięcia pracy (V) 44,8~58,4 44,8~58,4 44,8~58,4 44,8~58,4

Maks. prąd (A) 50 100 120 120

Maks. moc (kW) 2,56 5,12 6,00 6,00

Znamionowa energia (kWh) 5,12 10,24 15,36 20,48
Użyteczna energia akumulatora 
(kWh) 5,12 10,24 15,36 20,48

DOD (%) 100%

Masa (kg) ≈63 ≈109 ≈155 ≈202

Wymiary (szer. x gł. x wys., mm) ≈660 x 178 x 650 ≈660 x 178 x 1020 ≈660 x 178 x 1390 ≈660 x 178 x 1760

Równoległe rozszerzenie produktu do 61,44 do 61,44 do 61,44 do 61,44

Temperatura pracy (°C) Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Wilgotność robocza 5~95% 5~95% 5~95% 5~95%

Zabezpieczenie IP65 IP65 IP65 IP65

Gwarancja (lata) 10 10 10 10

EOL (%) 70% 70% 70% 70%

Komunikacja CAN CAN CAN CAN

Certyfikacja1 IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, CE, EMC, VDE 2510-50, CEI 021

Montaż Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

*1 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Model CPS ESSR-05KH1 CPS ESSR-10KH1 CPS ESSR-15KH1 CPS ESSR-20KH1

Napięcie znamionowe (V) 102,4 204,8 307,2 409,6

Zakres napięcia pracy (V) 89,6~115,2 179,2~230,4 268,8~345,6 358,4~460,8

Maks. prąd (A) 37

Maks. moc (kW) 3,79 7,58 11,37 15,16

Znamionowa energia (kWh) 5,12 10,24 15,36 20,48
Użyteczna energia akumulatora 
(kWh) 5,12 10,24 15,36 20,48

DOD (%) 100%

Masa ≈63 ≈109 ≈155 ≈202

Wymiary (szer. x gł. x wys., mm) ≈700*178*650 ≈700*178*1020 ≈700*178*1390 ≈700*178*1760

Równoległe rozszerzenie produktu do 61,44 do 61,44 do 61,44 do 61,44

Temperatura pracy (°C) Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Ładowanie: 0~50
Rozładowanie: -10~50

Wilgotność robocza 5~95% 5~95% 5~95% 5~95%

Zabezpieczenie IP65 IP65 IP65 IP65

Gwarancja (lata) 10 10 10 10

EOL (%) 70% 70% 70% 70%

Komunikacja CAN CAN CAN CAN

Certyfikacja1 IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, CE, EMC, VDE 2510-50, CEI 021, IEC62477

Montaż Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

Montaż na podłodze i montaż 
naścienny

*1 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Wstępny



Falownik-Azja/Europa Falownik-Azja/Europa

17 18

Fa
lo

w
ni

k

Fa
lo

w
ni

k

CPS SCA2~3.6KTL-PS1/EU
Jednofazowy falownik Chint Power
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski

Jednofazowe falowniki szeregowe 
oferują standardową konfigurację 
przełącznika prądu stałego 
oraz komunikację 4G/Wi-Fi/
RS485, które zaspokajają 
zapotrzebowanie różnych klientów, 
obsługują 10% przeciążenia 
wartości znamionowych i zostały 
zaprojektowane bez ekranu, co 
znacząco zmniejsza początkowy 
koszt inwestycji.

Jednofazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 97,3%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 96.5%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
topologii bez wentylatora oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia.

Gwarancja konserwacji

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Nazwa modelu CPS SCA2KTL-PS1/EU CPS SCA3KTL-PS1/EU CPS SCA3.6KTL-PS1/EU
Wejście DC
Maks. Napięcie DC 500Vdc
Zakres napięcia roboczego MPPT 50-490Vdc
Napięcie rozruchowe 70Vdc
Znamionowe napięcie DC 360Vdc
Liczba MPPT 1
Liczba zestawów połączeniowych DC na 
MPPT 1

Maks. prąd wejściowy na MPPT 15A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 20A
Bezpiecznik Strunowy /
Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik
Wyjście AC
Znamionowa moc AC 2KW 3KW 3.6KW
Maks. zasilanie AC/moc czynna 2.2KVA 3.3KVA 3.6KVA
Znamionowe napięcie AC 220V/230V
Znamionowy zakres napięcia AC1 160 - 300V
Typ Połączenia z Siecią L/N/PE
Maks. prąd wyjściowy 10A 15A 16A
Częstotliwość sieci 50/60Hz
Zakres Częstotliwości Sieci1 45-55/55-65Hz
Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)
Prąd - Współczynnik Zawartości 
Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /
Dane systemowe
Topologia Bez transformatora
Maks. sprawność 97.3% 97.3% 97.3%
Sprawność europejska 95.9% 96.3% 96.5%
Zużycie w nocy < 1W
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem 
DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed prądem upływowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak
Ochrona przed przepięciami DC typu II / AC typu II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego Opcjonalnie

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP65
Metoda chłodzenia Konwekcja naturalna
Temperatura Robocza -25oC do +60oC
Wilgotność otoczenia 0 - 100%
Wysokość 4000m 
Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)
Komunikacja RS485/WiFi (Standardowoowo) & 4G(Opcjonalnie)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 320 * 344 * 137mm
Waga 6.5kg
Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC złącze Plug and Play
Bezpieczeństwo

Certyfikaty2 EN 61000-6,EN/IEC 62109,IEC 61727,IEC 62116,VDE 4105,CEI 0-21,EN50549-1,VDE0126-1-
1,NTS type A,UNE 217002,RD 647, UNE 217001,INMETRO PORTARIA Nº 140,AS4777.2

*1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
*2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
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CPS SCA5/6KTL-PSM1/EU
Jednofazowy falownik Chint Power
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski

Jednofazowe falowniki szeregowe 
oferują standardową konfigurację 
przełącznika prądu stałego 
oraz komunikację 4G/Wi-Fi/
RS485, które zaspokajają 
zapotrzebowanie różnych klientów, 
obsługują 10% przeciążenia 
wartości znamionowych i zostały 
zaprojektowane bez ekranu, co 
znacząco zmniejsza początkowy 
koszt inwestycji.

Jednofazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 97,2%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 96,3%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
topologii bez wentylatora oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia.

Gwarancja konserwacji

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Nazwa modelu CPS SCA5KTL-PSM1/EU CPS SCA6KTL-PSM1/EU
Wejście DC
Maks. Napięcie DC 550Vdc
Zakres napięcia roboczego MPPT 70-540Vdc
Napięcie rozruchowe 90Vdc
Znamionowe napięcie DC 360Vdc
Liczba MPPT 2
Liczba zestawów połączeniowych DC na 
MPPT 1

Maks. prąd wejściowy na MPPT 15A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 20A
Bezpiecznik Strunowy /

Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik
Wyjście AC
Znamionowa moc AC 5KW 6KW
Maks. zasilanie AC/moc czynna 5.5KVA 6KVA
Znamionowe napięcie AC 220V/230V
Znamionowy zakres napięcia AC1 160 - 300V
Typ Połączenia z Siecią L/N/PE
Maks. prąd wyjściowy 25A 27.3A
Częstotliwość sieci 50/60Hz
Zakres Częstotliwości Sieci1 45-55/55-65Hz
Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)
Prąd - Współczynnik Zawartości 
Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /
Dane systemowe
Topologia Bez transformatora
Maks. sprawność 97.2% 97.2%
Sprawność europejska 96.2% 96.3%
Zużycie w nocy < 1W
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem 
DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed prądem upływowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak
Ochrona przed przepięciami DC typu II / AC typu II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego Opcjonalnie

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP65
Metoda chłodzenia Konwekcja naturalna
Temperatura Robocza -25oC do +60oC
Wilgotność otoczenia 0 - 100%
Wysokość 4000m
Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)
Komunikacja RS485/WiFi(Standardowoowo) & 4G(opcjonalnie)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 350 * 347 * 137mm
Waga 8.5kg
Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC złącze Plug and Play
Bezpieczeństwo

Certyfikaty2 EN 61000-6,EN/IEC 62109,IEC 61727,IEC 62116,VDE 4105,CEI 0-21,EN50549-1,VDE0126-1-
1,NTS type A,UNE 217002,RD 647, UNE 217001,INMETRO PORTARIA Nº 140,AS4777.2

*1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
*2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
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CPS SCA5~25KTL-T1/EU
Falownik szeregowy Chint Power 
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Trójfazowe falowniki szeregowe 
oferują standardową konfigurację 
przełącznika prądu stałego 
oraz komunikację 4G/Wi-
Fi/ RS485, które zaspokajają 
zapotrzebowanie różnych klientów, 
obsługują 10% przeciążenia 
wartości znamionowych i zostały 
zaprojektowane bez ekranu, co 
znacząco zmniejsza początkowy 
koszt inwestycji.

Jednofazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 98,3%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 97,8%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
topologii bez wentylatora oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia.

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski Gwarancja konserwacji

Nazwa modelu CPS 
SCA5KTL-T1/EU

CPS 
SCA6KTL-T1/EU

CPS 
SCA10KTL-T1/EU

CPS 
SCA15KTL-T1/EU

CPS 
SCA20KTL-T1/EU

CPS 
SCA25KTL-T1/EU

Wejście DC
Maks. Napięcie DC 1100Vdc

Zakres napięcia roboczego MPPT 160 - 1000Vdc

Napięcie rozruchowe 180Vdc

Znamionowe napięcie DC 620Vdc

Liczba MPPT 2 2 2

Liczba zestawów połączeniowych DC na MPPT 1 2/1 2

Maks. prąd wejściowy na MPPT 15A 30A/15A 30A

Maks. prąd zwarciowy na MPPT 20A 40A/20A 40A

Bezpiecznik Strunowy /

Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik

Wyjście AC
Znamionowa moc AC 5KW 6KW 10kW 15kW 20kW 25kW

Maks. zasilanie AC/moc czynna 5.5KVA 6.6KVA 11KVA 16.5kVA 22kVA 27.5kVA

Znamionowe napięcie AC 380/400V

Znamionowy zakres napięcia AC1 260 - 510V

Typ Połączenia z Siecią 3Φ / N / PE

Maks. prąd wyjściowy 8.4A 10.1A 16.8A 25.3A 33.7A 37A

Częstotliwość sieci 50/60Hz

Zakres Częstotliwości Sieci1 45-55/55-65Hz

Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)

Prąd - Współczynnik Zawartości Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /

Dane systemowe
Topologia Bez transformatora

Maks. sprawność 98.0% 98.0% 98.2% 98.2% 98.2% 98.3%

Sprawność europejska 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8%

Zużycie w nocy < 1W

Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak

Ochrona przed prądem upływowym Tak

Monitorowanie sieci Tak

Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak

Ochrona przed przepięciami DC Type II / AC Type II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego Opcjonalnie

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP66

Metoda chłodzenia Konwekcja naturalna Chłodzenie wentylatorem
Temperatura Robocza -25oC do +60oC

Wilgotność otoczenia 0 - 100%

Wysokość 4000m

Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)

Komunikacja RS485/Wi-Fi(Standardowoowo) & 4G (Opcjonalnie)

Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 398 * 460 * 190mm

Waga 23kg

Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC OT/DT Terminal

Bezpieczeństwo

Certyfikaty2 EN/IEC 62109,IEC 61727,IEC61000-6,EN 50549-1,RD 1699,UNE 217001,VDE 4105,CEI 0-21, AS4777.2,
TOR Erzeuger Typ A

*1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
*2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
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CPS SCA30KTL-T1/EU
Falownik szeregowy Chint Power 
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Nazwa modelu CPS SCA30KTL-T1/EU
Wejście DC
Maks. Napięcie DC 1000Vdc
Zakres napięcia roboczego MPPT 180-950Vdc
Napięcie rozruchowe 250Vdc
Znamionowe napięcie DC 620Vdc
Liczba MPPT 2
Liczba zestawów połączeniowych DC na 
MPPT 3

Maks. prąd wejściowy na MPPT 40.5A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 45A
Bezpiecznik Strunowy 20A
Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik
Wyjście AC
Znamionowa moc AC 30kW
Maks. zasilanie AC/moc czynna 33kVA
Znamionowe napięcie AC 380/400V
Znamionowy zakres napięcia AC1 277 - 520V
Typ Połączenia z Siecią 3Φ / N / PE
Maks. prąd wyjściowy 48A
Częstotliwość sieci 50/60Hz
Zakres Częstotliwości Sieci1 45-55/55-65Hz
Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)
Prąd - Współczynnik Zawartości 
Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /
Dane systemowe
Topologia Bez transformatora
Maks. sprawność 98.6%
Sprawność europejska 98.3%
Zużycie w nocy < 1W
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem 
DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed prądem upływowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak
Ochrona przed przepięciami DC Type II / AC Type II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego /

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP65
Metoda chłodzenia Chłodzenie wentylatorem
Temperatura Robocza -25oC do +60oC
Wilgotność otoczenia 0 - 100%
Wysokość 4000m
Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)
Komunikacja RS485/Wi-Fi (Standardowo) & 4G (Opcjonalnie)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 555 * 446 * 270mm
Waga 40kg
Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC OT/DT Terminal (Maks. 35mm²)
Bezpieczeństwo

Certyfikaty2 EN/IEC 62109,IEC 61727,IEC61000-6,EN 50549-1,RD 1699,UNE 217001,VDE 4105,
CEI 0-21, AS4777.2,TOR Erzeuger Typ A

1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Trójfazowe falowniki szeregowe 
oferują standardową konfigurację 
przełącznika prądu stałego 
oraz komunikację 4G/Wi-
Fi/ RS485, które zaspokajają 
zapotrzebowanie różnych klientów, 
obsługują 10% przeciążenia 
wartości znamionowych i zostały 
zaprojektowane bez ekranu, co 
znacząco zmniejsza początkowy 
koszt inwestycji.

Jednofazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 98,6%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 98,3%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
topologii bez wentylatora oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia.

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski Gwarancja konserwacji
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CPS SCA50/60KTL-T/EU
Falownik szeregowy Chint Power 
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Trójfazowe falowniki szeregowe 
oferują standardową konfigurację 
przełącznika prądu stałego, 
zintegrowaną skrzynkę 
połączeniową prądu stałego, 
komunikację Wi-Fi/4G/RS485, 
które zaspokajają zapotrzebowanie 
różnych klientów, obsługują 
10% przeciążenia wartości 
znamionowych i zostały 
zaprojektowane bez ekranu, co 
znacząco zmniejsza początkowy 
koszt inwestycji.

Trójfazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 99,0%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 98,5%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
topologii bez wentylatora oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia. 

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski Gwarancja konserwacji

Nazwa modelu CPS SCA50KTL-T/EU CPS SCA60KTL-T/EU
Wejście DC
Maks. Napięcie DC 1100Vdc
Zakres napięcia roboczego MPPT 200-1000Vdc
Napięcie rozruchowe 250Vdc
Znamionowe napięcie DC 620Vdc
Liczba MPPT 4 4
Liczba zestawów połączeniowych DC na 
MPPT 3/3/2/2 3

Maks. prąd wejściowy na MPPT 39A/39A/26A/26A 39A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 45A/45A/30A/30A 45A
Bezpiecznik Strunowy 20A
Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik
Wyjście AC
Znamionowa moc AC 50kW 60kW
Maks. zasilanie AC/moc czynna 55kVA 66kVA
Znamionowe napięcie AC 380/400V
Znamionowy zakres napięcia AC1 277-520V
Typ Połączenia z Siecią 3Φ / N / PE
Maks. prąd wyjściowy 76A 92A
Częstotliwość sieci 50/60Hz
Zakres Częstotliwości Sieci1 45-55/55-65Hz
Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)
Prąd - Współczynnik Zawartości 
Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /
Dane systemowe
Topologia Bez transformatora
Maks. sprawność 99.0%
Sprawność europejska 98.5%
Zużycie w nocy < 1W
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem 
DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed prądem upływowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak
Ochrona przed przepięciami DC Type II / AC Type II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego /

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP65
Metoda chłodzenia Chłodzenie wentylatorem
Temperatura Robocza -25oC do +60oC
Wilgotność otoczenia 0 - 100%
Wysokość 4000m
Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)
Komunikacja RS485/Wi-Fi(Standardowo) & 4G (Opcjonalnie)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 855 * 555 * 275mm
Waga 73kg 74kg
Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC OT/DT Terminal (Maks. 50mm²)
Bezpieczeństwo

Certyfikaty2
EN 61000-6,EN/IEC 62109,IEC 61727,IEC 62116,IEC 60068,IEC 61683,

EN 50549-1/2,CEI 0-21,CEI 0-16,G99 Type A/B,UTE C15-712-1,TOR Erzeuger Typ A,
UNE 217002&RD1699,UNE 217001

*1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
*2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
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CPS SCA110KTL-DO/EU
Falownik szeregowy Chint Power
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Trójfazowe falowniki szeregowe 
oferują standardową konfigurację 
przełącznika prądu stałego, 
zintegrowaną skrzynkę 
połączeniową prądu stałego, 
komunikację Wi-Fi/4G/RS485, 
które zaspokajają zapotrzebowanie 
różnych klientów, obsługują 
10% przeciążenia wartości 
znamionowych i zostały 
zaprojektowane bez ekranu, co 
znacząco zmniejsza początkowy 
koszt inwestycji.

Trójfazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 98,8%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 98,4%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
zaawansowanej topologii oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia.

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski Gwarancja konserwacji

Nazwa modelu CPS SCA110KTL-DO/EU CPS SCA110KTL-DO/EU2
Wejście DC
Maks. Napięcie DC 1100Vdc
Zakres napięcia roboczego MPPT 200-1000Vdc
Napięcie rozruchowe 300Vdc
Znamionowe napięcie DC 620V
Liczba MPPT 9 12
Liczba zestawów połączeniowych DC na 
MPPT 2 1

Maks. prąd wejściowy na MPPT 26A 26A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 40A
Bezpiecznik Strunowy /
Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik
Wyjście AC
Znamionowa moc AC 100kW
Maks. zasilanie AC/moc czynna 110kVA
Znamionowe napięcie AC 380/400V
Znamionowy zakres napięcia AC1 322-528Vac
Typ Połączenia z Siecią 3Φ / N / PE
Maks. prąd wyjściowy 160A
Częstotliwość sieci 50/60Hz
Zakres Częstotliwości Sieci1 47-53/57-63Hz
Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)
Prąd - Współczynnik Zawartości 
Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /
Dane systemowe
Topologia Bez transformatora
Maks. sprawność 98.8%
Sprawność europejska 98.4%
Zużycie w nocy < 30W / < 6W
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem 
DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed prądem upływowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak
Ochrona przed przepięciami DC Type II / AC Type II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego /

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP66
Metoda chłodzenia Chłodzenie wentylatorem
Temperatura Robocza -30oC do +60oC
Wilgotność otoczenia 0 - 100%
Wysokość 4000m
Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)
Komunikacja RS485/Wi-Fi(Standardowo) & 4G (Opcjonalnie)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 1050 * 660* 340mm
Waga 86kg
Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC OT/DT Terminal (Maks. 120mm²)
Bezpieczeństwo
Certyfikaty2 IEC61000-6,IEC/EN 62109,IEC61727/62116/61683/60068,EN50549
*1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
*2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
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CPS SCH250/275KTL-DO/EU
Falownik szeregowy 1500 V Chint Power
Wysoki zwrot w całym cyklu życia

Trójfazowe falowniki szeregowe 
zapewniają standardową 
konfigurację przełącznika prądu 
stałego, zintegrowaną skrzynkę 
przyłączeniową prądu stałego, 
standardowe zabezpieczenie klasy 
II przed piorunami, komunikację 
Wi-Fi/4G/RS485/PLC, które 
zaspokajają zapotrzebowanie 
różnych klientów.

Trójfazowe falowniki szeregowe 
mogą uzyskać maksymalną 
sprawność wynosząca 99,0%, 
sprawność zgodną z wymaganiami 
europejskimi wynoszącą 98,5%, 
sprawność MPPT wynoszącą 
99,5%, oferują konstrukcję o 
zaawansowanej topologii oraz opcje 
podłączenia znanych na świecie 
urządzeń, co może zagwarantować 
korzyści w całym cyklu życia.

Falowniki szeregowe mogą 
obsługiwać zdalne monitorowanie, 
diagnostykę usterek oraz 
aktualizację oprogramowania, 
a oferowana 24/7 obsługa 
posprzedażna może zagwarantować 
konserwację w ciągu całego cyklu 
życia. 

Niski koszt inwestycji Wysokie zyski Gwarancja konserwacji

Nazwa modelu CPS SCH250/275KTL-DO/EU
Wejście DC
Maks. Napięcie DC 1500Vdc
Zakres napięcia roboczego MPPT 500-1450Vdc
Napięcie rozruchowe 550Vdc
Znamionowe napięcie DC 1190Vdc
Liczba MPPT 12 6
Liczba zestawów połączeniowych DC na 
MPPT 2 3

Maks. prąd wejściowy na MPPT 30A 60A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 50A 90A
Bezpiecznik Strunowy / 25A
Typ odłączenia DC Zintegrowany przełącznik
Wyjście AC
Znamionowa moc AC 250/275kW
Maks. zasilanie AC/moc czynna 275kVA
Znamionowe napięcie AC 800V
Znamionowy zakres napięcia AC1 680 - 880Vac
Typ Połączenia z Siecią 3Φ / PE(Systemami IT3)
Maks. prąd wyjściowy 180.4A / 198.5A
Częstotliwość sieci 50/60Hz
Zakres Częstotliwości Sieci1 47-53/57-63Hz
Współczynnik mocy (cosφ) >0.99(±0.8 regulowany)
Prąd - Współczynnik Zawartości 
Harmonicznych < 3%

Typ odłączenia AC /
Dane systemowe
Topologia Bez transformatora
Maks. sprawność 99.0%
Sprawność europejska 98.5%
Zużycie w nocy < 6W
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem 
DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed prądem upływowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak
Ochrona przed przepięciami DC Type II / AC Type II
Funkcja Wykrywania łuków Elektrycznych w 
Obwodach Prądu Stałego /

Dane środowiskowe
Stopień ochrony IP66
Metoda chłodzenia Chłodzenie wentylatorem
Temperatura Robocza -30oC do +60oC
Wilgotność otoczenia 0 - 100%
Wysokość 4000m
Wyświetlacz i komunikacja
Wyświetlacz LED + APP(Bluetooth)
Komunikacja PLC / Wi-Fi / RS485(Standardowo) 4G (Opcjonalnie)
Dane mechaniczne
Wymiary (szer.*wys.*gł.) 1100 * 680 * 337mm
Waga 105kg
Typ połączenia DC MC4 (Maks. 6mm²)
Typ połączenia AC OT/DT Terminal (Maks. 300mm²)
Bezpieczeństwo
Certyfikaty2 IEC61000-6,IEC/EN 62109,IEC61727/62116/61683/60068,EN50549,NC RfG
*1 „Zakres napięcia wyjściowego” i „Zakres częstotliwości wyjściowej” mogą się różnić, zależnie od specyficznych warunków sieci.
*2 Certyfikaty są podane wyłącznie dla odniesienia. Szczegółowe informacje o certyfikacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
*3 Translation: Kompatybilność z transformatorem: ten model obsługuje tylko połączenia z systemami IT, nie jest kompatybilny z systemami TN/TT.
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Portal CPS jest platformą sieciową przeznaczoną do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, umożliwiania analizy i 
prezentacji systemów fotowoltaicznych. Dane zebrane z systemów fotowoltaicznych są przekazywane do i analizowane w 
portalu CPS, a następnie wyświetlane w różnych formatach, łatwych do zrozumienia. Dostępne są również automatyczne 
alarmy, tak że można natychmiast zidentyfikować i zaraportować każdą usterkę lub nieprawidłowe zachowanie. Użytkownicy 
mają łatwy dostęp do portalu CPS celem monitorowania systemów w dowolnym czasie i miejscu. Ta łatwa z użyciu platforma 
czyni monitorowanie systemów fotowoltaicznych prostym i wygodnym, redukując równocześnie znacząco czas obsługi 
koszty.

Portal może pracować na danych pochodzących z zewnętrznego rejestratora danych CPS, wbudowanego modułu 
monitorowania oraz stacji pogodowej, tp.. Dodatkowo, można analizować i zapisywać dane z innych urządzeń, jeśli takie jest 
zapotrzebowanie klienta.

Wszystkie dane zebrane z urządzeń są zapisywane na wielu serwerach umieszczonych w różnych miejscach na świecie, co 
zapewnia wysokiej jakości i stabilna usługę dla naszych użytkowników na całym świecie, a także zapewnia bezpieczeństwo 
bazy danych i ochronę przed utratą danych. 

	�Przyjazny dla użytkownika, wielojęzykowy interfejs

	� Zdalne zarządzanie oparte na przeglądarce sieciowej

	� Łatwy dostęp przez Internet za pomocą komputera i 
smartfonu.

	�Wizualizowane dane czasu rzeczywistego i historyczne do 
analizy i łatwego zrozumienia

	�Różne formaty zapewniające lepszą prezentację

	�Automatyczne alarmy ustawiane przez użytkownika

	�Regularne raportowanie danych i zdarzeń przez e-mail, 
zgodnie z ustawieniem

	�Demonstracyjne elektrownie referencyjne, informacje o 
systemie dostępne do udostępniania przez portal

	�Codziennie, co miesiąc, rocznie lub dla całego okresu           

	� Zapisy danych historycznych            

	�Dzienniki zdarzeń                                

	� Zapisy usterek                        

	�Codzienne, miesięczne lub roczne raporty 

	�Wyświetlanie informacji o pogodzie

	�Analiza sprawności wytwarzania

	�Analiza wydajności systemów oraz urządzeń

	� Łączne przychody z systemu

	�Całkowita redukcja emisji CO2

	�Porównanie wydajności systemu

Wyświetlanie danych Analiza danych 

Aplikacja CPS jest dostępna na iPhony i smartfony z systemem operacyjnym Android, umożliwiając szybsze i łatwiejsze 
zdalne monitorowanie systemu fotowoltaicznego. Można wyświetlać zarówno dane w czasie rzeczywistym jak i dane 
historyczne z zastosowaniem przejrzystych wykresów w formacie dziennym, miesięcznym, rocznym lub całościowym. 
Oprócz mocy i uzysku mogą być również wyświetlane dane takie jak oszczędność CO2, warunki pogodowe oraz informacje 
czujników.

Aplikacja CPS może obsługiwać tryb zdalny, jak i lokalny. W trybie zdalnym można przeglądać takie same dane jak na 
portalu CPS; a w trybie lokalnym, można uzyskać bezpośredni dostęp do serwera sieciowego urządzeń monitorowania CPS 
za pośrednictwem WiFi i sprawdzić wydajność systemu fotowoltaicznego.

	�Dane w czasie rzeczywistym jak i dane 
historyczne przez Internet w dowolnym czasie

	�Wizualizowane dane z przejrzystymi wykresami

	�Dane codziennie/comiesięczne/roczne/całościowe

	�Wyświetlana oszczędność CO2, dane pogodowe i 
czujników

	� Tryb lokalny umożliwia bezpośredni dostęp do danych 
systemu przez WiFi

Platforma zdalnego monitorowania CPS

Aplikacja CPS---zdalne monitorowanie 
w dowolnym czasie i miejscu

Nazwa modelu Portal CPS
Język
Dostępne języki Angielski, Hiszpański, Tajski, Czeski, Portugalski, Chiński
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne Pełny/zoptymalizowany dostęp dla urządzeń mobilnych
Oprogramowanie
Zalecane przeglądarki FireFox, Internet Explorer 7 lub późniejsza, Safari, Chrome
Inne Włączona obsługa JavaScript i ciasteczka
Dostęp
Witryna internetowa solar.chintpower.com
Smartfon Aplikacja CPS dla systemów iPhone i Android
Zarządzanie instalacją
Konto portalu CPS Jedno hasło dla wszystkich instalacji w portalu CPS



System i monitorowanie produktu System i monitorowanie produktu

Sy
st

em
 i 

m
on

ito
ro

w
an

ie

Sy
st

em
 i 

m
on

ito
ro

w
an

ie

33 34

Moduł WiFi jest wewnętrznym rejestratorem danych do monitorowania systemów fotowoltaicznych Chint Power.

Po połączeniu z falownikiem przez interfejs RS232/RS485 (port DB9), moduł WiFi może za pośrednictwem falownika 
gromadzić informacje o systemach fotowoltaicznych. Dzięki zintegrowanej funkcji WiFi moduł WiFi może łączyć się z 
routerem i przesyłać dane do serwera sieciowego, realizując dla użytkowników zdalne monitorowanie.

Użytkownicy mogą sprawdzać stan pracy urządzenia sprawdzając 3 diody LED na module. Użytkownicy mogą również 
dokonywać aktualizacji oprogramowania układowego falownika i ustawiać parametry przez portal sieciowy podłączony przez 
moduł WiFi.

	�Wsparcie funkcji zdalnej obsługi i konserwacji, w tym zdalnej aktualizacji i ustawiania parametrów. 

	�Wsparcie konfiguracji bezpośredniego połączenia za pomocą Aplikac–i - szybkie i proste.

	�Szybka instalaca - Plug and Play.

Nazwa modelu Moduł WiFi
Informacje ogólne
Obsługiwana ilość urządzeń 1
Wyświetlacz LED*3
Konfiguracja APP
Komunikacja
RS485/RS232 1
WLAN 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Zasilanie
Napięcie zasilania 5 V prądu stałego
Zużycie energii 2 W
Dane środowiskowe
Temperatura pracy od -20°C do +65°C
Wilgotność robocza ≤95%
Klasa ochrony IP65
Parametry mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 45 mm x 80 mm x 25 mm
Montaż Typ Plug-in

Moduł komunikacji Wi-Fi

Urządzenie komunikacyjne Chint Power COMBOX to zintegrowany wielofunkcyjny kolektor danych, nadający się do 
systemów C&I oraz stacji zasilania na różnych poziomach napięcia. Z funkcją konwersji kanału fizycznego, konwersji 
protokołu komunikacyjnego, spełnia wymagania kolektora danych falowników szeregowych, takich jak Modbus pozyskiwania, 
Modbus wizualizacji konfiguracji, zbiorcza aktualizacja oprogramowania falownika i innych usług.

Pozyskiwanie danych obsługuje różne protokoły i może łączyć urządzenia od innych producentów do platformy zarządzania 
monitoringiem poprzez Ethernet (IEC104, TCP), RS232 i RS485. Ponadto posiada też złącza DI, DO, AI, AO i PT100 dla 
wielu zastosowań.

Chint Power Smart COMBOX

	�Kompatybilny ze wszystkimi falownikami Chint Power

	�Wstępnie skonfigurowany do pracy w trybie Plug & Play

	�Możliwość korzystania z platformy O&M firmy Chint 
Power

	�Wstępnie zamontowany hardware i okablowanie

	�Obudowa o stopniu ochrony IP65

	�Obsługa lokalnego monitorowania w czasie 
rzeczywistym

Cechy charakterystyczne

Dane techniczne
Dane środowiskowe
Temperatura pracy -30℃ ~ 70℃
Wilgotność otoczenia 5%~95%,Bez kondensacji
Temperatura przechowywania -40℃ ~ 85℃
Wysokość n.p.m. ≤4000m(> 2000m Obniżenie wartości)
Wysokość n.p.m. IP65
Parametry produktu

Opis produktu Zawiera: Kolektor danych, Konwerter, Obsługa wyłącznika powietrznego: 
Ethernet(Standardowo), 4G(Opcjonalnie)

Parametry elektryczne
Wejście AC 100~240Vac, 50/60Hz 
Napięcie AC-PLC 380V~800Vac, Trzy fazowe
Interfejs komunikacyjny
RS232 2*50~115.2bps
RS485 4*50~921.6bps
Ethernet 2*10M/100M/1000Mbps
Wejście/wyjście cyfrowe/analogowe DI*8, DO*4, AI*4, DI*1
PT100 2
Protokół komunikacyjny
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
Parametry mechaniczne
Wymiary (szer*wys*gł) 550mm*620mm*260mm
Waga 10Kg
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Nazwa modelu Bramka Flex
Komunikacja
Interfejs falownika RS485
Interfejs użytkownika Standard: RS485, Ethernet, USB
Przyłącza falownika na karcie 32
Protokół HTTPS, DHCP, DNS Resolution, Modbus TCP
Monitorowanie
Połączenie sieciowe Adresy IP: CPS + programowalna lokalizacja

Monitorowanie lokalne Połączenie kablowe do rejestratora danych (zintegrowany sieciowy graficzny interfejs 
użytkownika - GUI).

Zdalne monitorowanie Platforma CPS lub platforma innej firmy
Specyfikacja rejestracji danych
Szybkość próbkowania danych Programowalne próbkowanie danych (częstość próbkowania od 1 do 15 minut)
Lokalne przechowywanie danych Dziennik danych na 30 dni przy interwale zapisu 15 minut
Możliwość aktualizacji Zdalnie przez platformę CPS lub platformę innej firmy/lokalnie przez USB

Parametry danych Modbus ID, Nr seryjny falownika, Model, TYield/DYield(kWh), RunT(min),
Tryb, Upv(V), Ipv(A), Pac(kW), PF, Freq(Hz), Uabc(V), Iabc(A)

Zaawansowane funkcje
Zdalne operacje eksploatacji i obsługi Ustawienia parametrów falownika/aktualizacja oprogramowania układowego falownika

Możliwości sterowania Możliwość wysyłania poleceń sterowania przez Modbus
(tj.: sterowanie PF, Aktywne ograniczenie mocy, Zdalny reset)

Zasilanie
Wyjście zasilania prądem stałym ~ 2 W
Parametry środowiskowe
Zakres temperatury otoczenia -30 do +85°C
Ochrona środowiska Montowany w skrzynce połączeniowej NEMA 4X
Wilgotność względna < 85% bez kondensacji
Parametry mechaniczne (dla urządzenia)
Wymiary (W x S x G) 86 mm x 69 mm x 16 mm
Masa 50 g

Bramka CPS Flex jest nowym rozwiązaniem w zakresie monitorowania i sterowania dla falowników serii CPS 25 do 275 
kW. Bramka działa jako główny rejestrator danych Modbus i rozwiązanie bramki do monitorowania i sterowania aplikacji 
falowników skali komercyjnej i użytkowej. To elastyczne rozwiązanie monitorowania umożliwia trzy równoległe tryby 
komunikacji: (1) lokalne przekazywanie danych Modbus do urządzeń innych firm, (2) komunikację na bazie Ethernet z 
portalem CPS i (3) programowalne połączenie na bazie Ethernet z lokalizacją wybraną przez klienta.

Bramka Flex umożliwia zdalne przesyłanie oprogramowania układowego przez zespół serwisowy CPS, ułatwiając sprawną 
polową obsługę serwisową naszych klientów.  Funkcja zdalnego przesyłania wspomagana jest przez CPS Monitoring Portal. 

	�Montowany w pojedynczej skrzynce połączeniowej falownika: brak potrzeby zasilania lub dodatkowego wyposażenia

	�Wejście komunikacji Modbus (do 32 falowników na kartę) - Modbus TCP/IP lub RS485

	�Pełne sterowanie funkcjonalnością za pośrednictwem Modbus (przez falownik lub przesyłane polecenie)

	�Elastyczne komunikacja zewnętrzna

	�Programowalny adres IP dla bezpośrednich danych klienta (format json)

	�Rozwiązanie zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego

	�Przekazywanie danych do lokalnych rozwiązań innych firm (Modbus RS485)

	�Niski koszt

Najważniejsze cechy

Bramka CPS Flex


